
Multimode adaptér LC-LC Duplex

KELine® produktový list

mechanické vlastnosti

KÓD: KE-LCD-MM-OM3

Vnější materiál
Vystřeďovací pouzdro

plast
keramika (zirkon)

®

Vložený útlum    
Cykly mechanické odolnosti
Provozní teplota

500
-40°C až +80°C

< 0,2 dB

související produkty

KÓD: RAB-FO-X37-SL
KÓD: PIGOM3-LC-020
KÓD:: RAB-FO-X04
KÓD: F11002

Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptérů
Pigtail LC
Kazeta pro 16 svarů
Ochrana svarů

Housing�material

Alignment�sleeve

Durability

Insertion�loss

Operating�temperature

phosphor�bronze

500�matings:��0,20dB�max.�increase

plastic

0,2dB�max.

-40 C +80 C� � �

Mechanical�properties

KE 2xLC�-�2xLC�adapter,�multimodeLine
�

Related�products

Product�code

Product�code

RAB-FO-X37-SL

KE-LC-MM

RAB-FO-X04

PIG05-LC-020

F11002

KELine
�

2xLC�-�2xLC�adapter,�multimode

KELine 19”�Sliding�Patch�Panel�24�x�SC,�LC�duplex,�E2000
�

KELine Splice�holder
�

KELine Pigtail�multimode�Simplex�50/125µm,�(OM2),�LC,�2m
�

KELine Splice�protection�60�mm
�
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