
černá RAL9005
strukturovaný, matný

1U (44mm)
19” (480mm)
243mm 
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Barva     
Povrch      

Materiál

Výška
Šířka
Hloubka (včetně kabelového managementu)
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REMARKQT'YSPECIFICATION DESCRIPTIONPARTS NAMENO.

MATERIAL LIST:

UNO  ELECTRONIC LIMITED(HK)
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Upper Panel Cover         1.0mm thickness Metallic Panel with plastic powder cladding
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Bottom Panel 1.0mm thickness Metallic Panel with plastic powder cladding

19"Fiber Optic Patch Panel,1U
sliding type 24port SC Duplex
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NOTE:
  RoHS 2.0 And Reach Compliant
  1.0mm thickness Metallic Panel with plastic powder cladding

  Color:Black(RAL 9005)

Mounting         1.5mm thickness Metallic Panel with plastic powder cladding

RAB-FO-X48-SL
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Accessory:

frosted surface finishing

n     vhodný pro adaptéry SC-SC Duplex nebo LC-LC Quad
n     odnímatelné čelo pro jednodušší instalaci adaptérů
n     určený pro montáž do 19” rozvaděčů
n     v zadní části 4 kabelové vstupy
n     sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (4 ks)
n     záslepka (24 ks)
n     průchodka PG 13,5 (4 ks)
n     management vláknové rezervy (2 ks)
n     šroubky do adaptérů (48 ks)

vlastnosti

P/N: KAB-FO-X48-SL

Optická vana výsuvná s čelem
pro 24 x SC Duplex, LC Quad adaptér 19“ 1U černá

KELine® produktový list
KELine®


