
Modulární patch panel až pro 24 keystone modulů,
neosazený, černý

KELine® produktový list

n     určený pro montáž do 19“ rozvaděčů
n     integrovaný zadní kabelový management
n     stahovací pásky k uchycení kabelů (24ks)
n     sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (4ks)
n     uzemňovací šroub s podložkou (1ks)

vlastnosti

konstrukce

KÓD: KEP-EMPTY-S

®

Výška
Šířka
Hloubka (včetně kabelového managmentu)

Barva           
Povrch      

černá RAL9005
strukturovaný, matný

1U (44,5 mm)
19” (482,6 mm)
152 mm 
ocel
poniklovaná ocel s antikorozní úpravou

Materiál    
přední čelo  
zadní část

souvisejíci produkty

KÓD: KEJ-C6A-S-10G
KÓD: KEJ-CEA-S-10G
KÓD: KEJ-C6-S-TL
KÓD: KEJ-C6-U-TL
KÓD: KEJ-C5E-S-TL
KÓD: KEJ-C5E-U-TL

Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
Keystone Jack, Category 6, RJ45/s

Keystone Jack, Category 6, RJ45/u
Keystone Jack, Category 5E, RJ45/s 
Keystone Jack, Category 5E, RJ45/u


